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Swisspearl introducerer Windstopper Connect 
Gennem årtier har Windstopper-produkterne været 
anvendt til at sikre bygninger mod vind og vejr. De 
velkendte vindspærreplader i fibercement er syno-
nyme med en stærk og holdbar klimaskærm, der 
modstår fugt, vind og selv det mest voldsomme vejr.

Swisspearl Windstopper Connect 3

Swisspearl lancerer nu et nyt produkt i den populære 
Windstopper-serie. Den nye Windstopper Connect 
besidder stadig fibercementens anerkendte egenska-
ber, men kommer i en lettere og mindre udgave, der 
gør den langt nemmere at håndtere.

Spar tid på monteringen og  
oplev mindre spild med nyt design
Swisspearl Windstopper Connect er designet til at 
kunne håndteres og monteres af én person. Pladens 
format er 600 x 1500 mm og således sikres en mak-
simal vægt på 12,2 kg pr. plade. Desuden kommer 
Windstopper Connect med fer og not på alle kanter, 
som gør vindspærrepladerne nemmere at montere, 
mens brugen af søm, skruer, tape og metalprofiler 
nedsættes markant.

Swisspearl Windstopper Connect har nogle 
helt unikke funktioner og fordele:

• Ergonomisk format: 600 x 1500 x 9,0 mm → 12,2 kg
• Fer og not på alle sider
• Monteres med flyverstød
• Mindre spild og bedre udnyttelse af afskæringer 
• Ingen tape eller profiler på hele flader
• Færre skruer/søm
• Nemmere og hurtigere at montere
• Kan monteres af én person

 
Med fer og not-løsningen gøres monteringen lige så 
nem, som man kender den fra lignende løsninger til 
facadeplader. Fer og not-løsningen sikrer en nem og 
solid montering, fordi pladerne ganske nemt sættes 
sammen. Desuden mindskes spild betragteligt, da 
optimal udnyttelse af pladerne sikres med mulig-
heden for at fortsætte opsætningen med afskårne 
plader, der ellers ville være endt som affald.

En af de mange fordele ved Swisspearl Windstopper Connect 
er, at pladerne monteres med en ikke-hærdende silikonefuge 
i bunden af den lodrette not, som sikrer at pladerne 
kan stå ubeskyttet i op til 12 måneder.
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Swisspearl Danmark A/S

Gasværksvej 24, 1
9000 Aalborg
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