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detail vnějšího profilu panelu P-SyStEMS PR

Více informací naleznete na www.p-systems.cz.

PR

technické údaje pro střešní sendvičové panely P-SYSTEMS PR

střešní sendvičové panely P-SYSTEMS PR  
PolYstYreN ePs 70F (13,5 kg/m3)

tloušťka 
[mm]

součinitel 
prostupu 
tepla Ud 
[W/m2·k]

součinitel 
prostupu 
tepla UN 
[W/m2·k]

Požární odolnost  
na rozpon [mm]

odolnost 
na vnější 

požár

Požární 
konstrukce 
typu dP3

vážená 
vzduchová 
neprůzvuč-

nost RW  
(c; ctr)

Max. délka 
[mm]

Hmotnost
[kg/m2]

1 500 2 500 sklon  
MaX 10° sklon [°]

60 0,61 0,62 − −

brooF(t3) MaX 15°

− 10 000 10,76

80 0,46 0,47 re 60 re 45 − 11 000 11,03

100 0,38 0,38

− − 25 db 13 500

11,30

120 0,32 0,32 11,57

130 0,30 0,30 11,71

140 0,27 0,28 11,84

150 0,25 0,26 11,98

160 0,24 0,25 12,11

170 0,23 0,23 12,25

200 0,19 0,20 12,65

250 0,15 0,16 13,33

Třída reakce na oheň: E
Modul: 1 000 mm

detail spoje

PŘIZNaNÉ kotveNÍ
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páska mPVC


